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Geilinger-Stutze®
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Wenn mehr als nur ein Vorteil zahlt
Gewinnen Sie Raum: Hohe Lasten mit minimalen Abmessungen
Gewinnen Sie Sicherheit: Feuerwiderstand ohne Verkleidung, ohne Beschichtung

Elegant und schnell: Die Geilinger-Stiitze®
Entscheiden Sie sich fur eindrucksvolle Schon-
heit, glatte Stahloberflache und eine formfan-
tastische und reprasentative Wirkung. Mehr
noch - der raffinierte Steckanschluss fur eine
einfache und schnelle Montage macht die
Geilinger-Stitze® zu einem unnachahmlichen
Produkt.
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Die Geilinger-Stitze® ist nicht einfach ein
einbetonierter Rundstahlkern mit Beton
als Brandschutz und Mantelrohr als Scha-
lung. Die Geilinger-Stitze® ist optisch
eine StahlstUtze, statisch eine Verbund-
stUtze, bei der alle drei Komponenten —
Vollstahlkern, Fullbeton und Stahlmantel -
zusammenwirken. So ergibt sich eine opti-
male Materialausnutzung.

Sie bevorzugen mehr als einen Vorteil?
Dann sind Sie hier richtig:
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Minimale Abmessungen bei sehr hohen Lasten

Hoher Feuerwiderstand (R60, R90, R120 und mehr)

Geringe Druckstauchungen und Kriechverformungen

Glatte, schlagfeste Stahloberflache

Beste Eignung fir Betonbaustellen (keine Schweissungen)

Einfache, schnelle Montage durch Stecksystem

Hohe Funktionalitdt und Asthetik

Vom DIBt Berlin und von der VKF Schweiz bauaufsichtlich zugelassen
Hunderttausendfach bewdahrtes System

Unschlagbarer Service, unvergleichliche Qualitat, unnachahmlich spannverbund

Anschliisse
Fur Stahlbetonflachdecken, -trager und -wande (falls einfache Kopf-/Fussplatte nicht ausreicht).
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mit Europilz® mit Kopfbolzendibeln mit Dlbelblechen
Deutschland Schweiz / Osterreich Luxembourg

Tel. +49 6126-9301-0 Tel. +41 44-862-52-00 Tel. +352 263508-761
de@spannverbund.com ch@spannverbund.com lu@spannverbund.com

Aus aller Welt Tel. (+)800 00000-100 group@spannverbund.com www.spannverbund.com



